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 Enceinte SONOS One SL

Référence du produit: SONOS One SL
Catégories: Hifi / Audio, Enceintes Portable
Page du produit: https://www.avi-sintec.com/site/produit/enceinte-sonos-one-sl/

Description

← Retour à la catégorie
Référence produit : SONOS One SL 
L'enceinte idéale pour les amoureux de musique
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Générales
Amplificateurs:
Deux amplificateurs numériques de classe D sont parfaitement calibrés pour
l'architecture acoustique unique de l'enceinte.
Tweeters:
Un tweeter transmet avec précision les hautes fréquences.
Mid-woofers:
Un mid-woofer garantit une restitution fidèle des fréquences médium et optimise le
rendu des basses fréquences.
Égalisation personnalisable:
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Utilisez l'application Sonos pour ajuster les basses, les aigus et activer la fonction
Loudness.
Trueplay:
Ce logiciel mesure l'acoustique de la pièce puis calibre l'enceinte avec précision.
Nécessite un appareil fonctionnant sous système iOS compatible.
Dimensions:
Hauteur: 16,2cm
Largeur: 12,0cm
Profondeur: 12,0cm
Couleurs:
Noir, Blanc
Poids:
1,85kg
Finition:
Mat
Commandes:
Utilisez les commandes tactiles du produit pour lancer la lecture, mettre en pause,
ignorer ou rejouer un titre, régler le volume, et plus encore.
LED:
Les voyants du produit indiquent l'état de la connexion, si le mode silencieux ou les
micros sont activés, et les problèmes éventuels.
Wi-Fi:
Connectez-vous au Wi-Fi avec n'importe quel routeur capable de diffuser en 2,4 ou
5GHz sur les protocoles 802.11a/b/g/n.
Ethernet:
Port 10/100 pour le raccordement physique à votre routeur
Tension:
Alimentation interne 100-240V 50/60Hz
Apple AirPlay 2:
Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple avec iOS 11.4 et versions
supérieures
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TARIF - 299€
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